TPE Raystasrakenne tarjoaa kustannustehokkaan
vaihtoehdon perinteiselle raystasrakenteelle. TPE
Raystasrakenne varmistaa raystaan tuulettuvuuden ja
raystaslistan tukevan kiinnityksen. TPE
Raystasrakenne on mahdollista suunnitella ja
valmistaa kaikkiin seinarakenteisiin sopivaksi. Malli
sopii erityisesti PVP-elementtirakentamiseen. Kysy
lisdd myynnistamme.

TPE Raystasrakenne PVP-elementtirakenteisiin
valmistetaan lahtokohtaisesti 1,2mm DX51D-Z275
MAC/MBC materiaalista. TPE Raystasrakenne on
mahdollista valmistaa max. 3000mm pituisina
kappaleina. TPE Raystasrakenne voidaan suunnitella
kohteen ja rakenteen tarpeiden mukaan.



https://www.tpe.fi/fi/yhteystiedot/
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TPE Turun Pelti ja Eristys Oy
Varespellontie 10, 21500 PIIKKIO
puh. +358 2 433 9888
info@tpe.fi

www.tpe.fi

Tuoteseloste on tarkistettu erityisen huolella.
Mahdollisista virheista ja vaarista soveltamistavoista
syntyneista valittomista tai valillisista vahingoista
emme kuitenkaan vastaa. Muutosoikeudet
pidatetaan.
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