
TPE Jousikasetti 

TPE Jousikasettijärjestelmä valmistetaan lähtökohtaisesti 2mm
alumiinista. Kasetit voidaan valmistaa eri kokoisina sekä muotoisina.
Kasetit voidaan pintakäsitellä juuri kohteen vaatimusten mukaisesti
eloksoimalla, pulverimaalaamalla, harjaamalla yms.
TPE Jousikasettijärjestelmä voidaan asentaa suoraan PVP-elementin
pintaan tai vaihtoehtoisesti asentaa tyypilliseen tuuletettuun julkisivuun.
Kysy lisää myynnistämme.

https://www.tpe.fi/fi/yhteystiedot/


TPE Jousikasetti 







TPE JousikasettiTPE Jousikasetti  
Tuotetiedot

Tuoteseloste on tarkistettu erityisen huolella.
Mahdollisista virheistä ja vääristä soveltamistavoista
syntyneistä välittömistä tai välillisistä vahingoista
emme kuitenkaan vastaa. Muutosoikeudet
pidätetään.
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Valmistamme lähtökohtaisesti kaikki julkisivutuotteemme käyttäen viimeisintä
valmistustekniikkaa. Julkisivutuotteet mallinnetaan asiakkaan mittojen tai
suunnitelmien mukaan, jonka jälkeen levyntyöstökeskuksemme työstää kasetit
juuri suunnitelmien mukaisiin mittoihin. Modernein valmistustavoin varmistamme
juuri toivotunlaiset mittatarkat julkisivutuotteet asiakkaillemme.

Kysy lisää myynnistämme. 

http://www.tpe.fi/
https://www.tpe.fi/fi/yhteystiedot/







