
TPE Kasetit ja Fasetit 

Valmistamme lähtökohtaisesti kaikki julkisivutuotteemme käyttäen
viimeisintä valmistustekniikkaa. Julkisivutuotteet mallinnetaan
asiakkaan mittojen tai suunnitelmien mukaan, jonka jälkeen
levyntyöstökeskuksemme työstää kasetit juuri suunnitelmien mukaisiin
mittoihin. Modernein valmistustavoin varmistamme juuri toivotunlaiset
mittatarkat julkisivutuotteet asiakkaillemme.
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Tuotetiedot

TPE Kasetit valmistetaan yleisimmin pinnoitetuista teräsohutlevyistä
tai alumiinista, joiden ainevahvuudet vaihtelevat kasetin koon
mukaan.
Kasettien koko saadaan joko suoraan suunnitelmista tai sitten kasetit
mitoitetaan työmaalla kohteen mukaan. Yleisimmät vahvuudet ovat
teräkselle 1,2mm ja alumiinille 2,0mm. Materiaaleista 1,2mm löytyy
PVDF/Hiarc -pinnoitteisena RR-värein. Kasetit ovat mahdollista
myös pulverimaalata asiakkaan haluamiin väreihin. Myös muut
materiaalit ja ainevahvuudet ovat mahdollisia. Kysy lisää
myynnistämme. 

TPE Kasetti 100 TPE Kasetti 102 TPE Kasetti 200 

https://www.tpe.fi/fi/yhteystiedot/
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TPE Fasetteja löytyy useita eri malleja. Kuvissa esitettyjen
perusmallien mitoitusta sovitetaan aina julkisivun mittojen mukaan.
Fasetit valmistetaan useimmiten 1,2mm PVDF-pinnoitetusta
teräsohutlevystä tai alumiinista. Yleisimmät vahvuudet ovat
teräkselle 1,2mm ja alumiinille 2,0mm. Materiaaleista 1,2mm löytyy
PVDF/Hiarc -pinnoitteisena RR-värein. Fasetit ovat mahdollista
myös pulverimaalata asiakkaan haluamin värein. Myös muut
materiaalit ja ainevahvuudet ovat mahdollisia. Kysy lisää
myynnistämme. 

TPE Fasetti A TPE Fasetti B 

TPE Fasetti N 

https://www.tpe.fi/fi/yhteystiedot/
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Tuoteseloste on tarkistettu erityisen huolella.
Mahdollisista virheistä ja vääristä soveltamistavoista
syntyneistä välittömistä tai välillisistä vahingoista
emme kuitenkaan vastaa. Muutosoikeudet
pidätetään.
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