TPE R-rankajarjestelma

TPE:n laajaan tuoterepertuaariin kuuluvat myos julkisivujen kiinnitykseen
kaytettavat erilaiset koolausvaihtoehdot. Suosituimpiin julkisivurankoihin kuuluvat
TPE R-rankajarjestelman tuoteperheen tuotteet, joiden eri koroilla, vareilla ja
leveyksilla mahdollistetaan julkisivupinnan toimiva, kustannustehokas seka
tyylitelty lopputulos.

TILAUSOHJEET

TPE R-rankajarjestelman tuotteet ovat valmistettu lahtokohtaisesti 1,2mm DX51D-
Z275 MAC/MBC materiaalista. Vaihtoehtoisesti tuotteet ovat saatavilla myos
1,2mm Hiarc-pinnoitteisina RR-varein. Valmistamme myds tuotteita muissakin
materiaalipaksuuksissa, kysy lisaa myynnistamme.

Tuotteet valmistetaan tilaajan mittojen ja maarien mukaan. Tuotteita tilatessa
tuotteiden pituusmitassa tulee ottaa huomioon mahdolliset lampoliikkeet.
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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . TPE-R- CPR -1

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:
TPE-R Rankajarjestelmd

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4
kohdassa edellytetdan:

TPE-R rankajérjestelma, julkisivujen tukirakenteet

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmén mukainen rakennustuotteen aiottu kayttotarkoitus
tai -tarkoitukset:

Kantavia ja tdydentavia terasrakenteita

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5
kohdassa edellytetaan:

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy
Varespellontie 10
21500 Piikkio, Finland
Tel. +3582 433 9888
Email: pasi.raty@tpe.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavét, nimi seka osoite,
josta tahan saa yhteyden:

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy
Pasi Raty
Varespellontie 10
21500 Piikkid, Finland
Tel. +35840 839 0070
Email: pasi.raty@tpe.fi

6.  Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjérjestelmé(t) litteen V mukaisesti:

Menettely 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

limoitettu laitos Dekra Industrial Oy No. 0875 on suorittanut tehtaan ja sen sisdisen laadunvalvonnan
alkutarkastuksen. llmoitettu laitos suorittaa tehtaan sisdisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja arviointia.
Alkutarkastus ja jatkuva valvonta suoritetaan vaatimusten mukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti.
Dekra industrial on antanut tuotannon sisdisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen.



8.  limoitetut suoritustasot

liite TPE 0213

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat

Mittojen ja muodon toleranssit

| SFS-EN 1090-2, toleranssiluokka 1

Kuumasinkitty ohutlevyterés
DX51D+Z275 EN 10346:2015
mukaisesti tai maalipinnoitettu

Kadmiumin ja sen yhdisteiden paastot

Hitsattavuus ohutlevyterés S280GD+Z275 EN
10346:2015 mukaisesti
L | Rakenneluokkien mukaiset
Murtumissitkeys murtumissitkeydet
Palonkestavyys NPD
Palokayttaytyminen Materiaali luokiteltu luokkaan A1

MRD

Pintakasittely

Kuumasinkitty Z275 teréas tai
maalipinnoitettu 27 pm terés

Radioaktiivinen sateily

MPD

Rakenteelliset ominaisuudet:

Kantavuus: Mitoitus standardien EN
1990, EN 1993 mukaan, ks.
mitoituslaskelmat, kaytetty Eurocoden
suositusarvoja

Slirtymé kayttorajatilassa: Mitoitus
standardien EN 1990, EN 1993

Suunnittelu mukaan, ks. mitoituslaskelmat, kaytetty
Eurocoden suositusarvoja
Vasymislujuus: NPD
Palonkestavyys: NPD
. Standardin EN 1090-2 mukaan,
Valmistus

projektikohtaisesti EXC1/EXC2

Harmonisoitu tuotestandardi
EN 1090-1:2009 + A1:2011

8. Edellda 1ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Piikkiossa 23.9.2022

(paikka ja paivamagrs)

Eero Véindl& (Laatujohtaja)

“——{allekiroitus)
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0875

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy, Varespellontie 10, 21500 Piikkio, Finland

22

TPE-R Rankajdrjestelma

EN 1090-1:2009+A1:2011

TPE-R rankajirjestelmad, julkisivujen tukirakenteet

Geometristen arvojen toleranssit:

SFS-EN 1090-2, toleranssiluokka 1

Hitsattavuus ja murtumissitkeys:

Vasymislujuus:
Palonkestdvyys:
Palokadyttaytyminen:
Pintakasittely:
Kadmium paéastot:

Radioaktiivinen sateily:

Kuumasinkitty chutlevyteras DX51D+Z275 EN 10346:2015
mukaisesti tai maalipinnoitettu ohutlevyterds S280GD+Z275 EN
10346:2015 mukaisesti

Murtumissitkeydet rakenneluokkien mukaan

NPD

NPD

Materiaalin luokka Al.

Kuumasinkitty Z275 terds tai maalipinnoitettu 27 pum terds
NPD

NPD

Rakenteelliset ominaisuudet:

Suunnittelu:

Valmistus:

Mitoitus standardien EN 1990, EN 1993 mukaan, ks.
mitoituslaskelmat, kdytetty Eurocoden suositusarvoja
Standardin EN 1090-2 mukaan, toteutusluokka
projektikohtaisesti EXC1/EXC2

Suoritustasoilmoitus: Nro TPE-R - CPR - 1




